
 
 
 
 
  TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES 
  

Nº Cliente (Encomenda) Local Descrição do Fornecimento Ano 
1 MPX Geração de Energia 

S.A. 
(E-09280) 

São Luis 
 (MA) 

Sistema de Clarificação de Água do Mar com vazão de 2.500 m3/h e com 
teor de Sólidos Suspensos de 700 mg/l para resfriamento de Caldeira de 
Termoelétrica (360 MW PORTO DE ITAQUI) composto por: 
 
- 2 Clarificadores; 
- 2 Centrífugas; 
- Peneira; 
- Sistema de Dosagem de Produtos Químicos. 

 

2009 

2 Petrobras / Rnest 
(E-08239) 

Ipojuca  
(PE) 

Fornecimento de materiais e equipamentos e execução dos serviços de 
elaboração de projeto básico, detalhamento de projeto, construção civil, 
montagem eletromecânica , preservação, condicionamento, testes, pré-
operação, partida, operação assistida, assistência técnica e treinamentos 
para a implantação da Estação de Tratamento de Água e Estação de 
Tratamento de Condensado (ETA “U-51”/ ETC), para a Refinaria do 
Nordeste Abreu e Lima – RNEST. 
 
ETA 
- Flotofiltro; 
- Sistema de Desaguamento de Lodo. 
 
REUSO 
- Clarificação; 
- Sistema de Filtração em Carvão Ativado; 
- Eletrodialise Reversa; 
- Sistema de Desmineralização por Troca Iônica. 
 
ETC 
- Filtros Coalescedores; 
- Filtros de Pré-Capa; 
- Filtros de Carvão Ativado; 
- Leito Misto. 

  

2009 

3 Petrobras / Repar 
(E-07170) 

Araucária  
(PR) 

Fornecimento de materiais, equipamentos e serviços relativos a análise de 
consistência do projeto básico, elaboração do projeto executivo, 
construção, montagem eletromecânica, condicionamento e assistência à 
pré-operação, partida, operação e apoio à manutenção das Unidades de 
Tratamento de Águas e Tratamento de Condensado (UTRA/UTC) e 
sistemas auxiliares das Carteiras de Gasolina e Coque/HDT, para a 
Refinaria Presidente Getúlio Vargas – UN-REPAR: 
 
UTRA 1 
- Flotofiltro; 
- Sistema de Desaguamento de Lodo. 
 
UTRA 2 e 3 (Reuso) 
- Flotofiltro; 
- Sistema de Filtração em Carvão Ativado; 
- Eletrodialise Reversa; 
- Sistema de Desmineralização por Troca Iônica. 
 
UTC 
- Filtros Coalescedores; 
- Filtros de Pré-Capa; 
- Filtros de Carvão Ativado; 
- Leito Misto. 

 

2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nº Cliente (Encomenda) Local Descrição do Fornecimento Ano 
4 Petrobras / Revap 

(E-06147) 
São José dos 

Campos  
(SP) 

Serviços de Projeto de Detalhamento de Engenharia, fornecimento de 
equipamentos e materiais, construção civil, fabricação e montagem 
eletromecânica, testes, pré-comissionamento, assistência ao 
comissionamento, à partida e à operação destinada à ampliações das 
Unidades Auxiliares da Modernização da REVAP: 
 
ETA (U-514/U-530): 
- Clarificador de Alta Taxa; 
- Unidade de Ultrafiltração; 
- Sistema de Desmineralização por Osmose Reversa;  
- Sistema de Tratamento de Condensado; 
- Sistema de Polimento por Leitos Mistos. 

 

2007 

5 Petrobras / Reduc 
(E-07010) 

Duque de 
Caxias 

(RJ) 

Contratação de serviços de projeto, fornecimento de materiais e 
equipamentos, construção civil, montagem eletromecânica, instrumentação 
e automação, teste, condicionamento, pré-operação e apoio à operação 
assistida da estação de tratamento de águas (U-1326), respectiva 
subestação (SUB-326) e interligações com a adutora para atender ao 
PLANGÁS na refinaria Duque de Caxias – UN-REDUC: 
 
- Clarificador com Lamelas; 
- Unidade de Ultrafiltração; 
- Sistema de Desmineralização por Troca Iônica;  
- Subestação 3.150 KVA. 

 

2007 

6 Thyssen Krupp CSA  
(E-06018) 
 

Santa Cruz 
(RJ) 

Tubulações de Utilidades dos Altos Fornos # 1 e # 2, no limite da área 
 

2006 

7 Thyssen Krupp  CSA  
(E-06018) 
 

Santa Cruz 
(RJ) 

Sistema de Água de Emergência dos Altos Fornos # 1 e # 2 
Vazão: 2.000 m³/h 

 

2006 

8 Thyssen Krupp  CSA  
(E-06018) 
 

Santa Cruz 
(RJ) 

Sistema de Tratamento e Recirculação de Água de Lavagem Gases dos 
Altos Fornos # 1 e # 2. 
Capacidade: 2.000 m³/h 
 

2006 

9 Thyssen Krupp  CSA 
(E-06018) 

Santa Cruz 
(RJ) 

Sistema de resfriamento dos Altos Fornos # 1 e # 2, composto por: 
 
- Torre de Resfriamento; 
- Trocadores de calor; 
- Bombeamentos Completos (Média tensão) 

 

2006 

10 Thyssen Krupp  CSA 
(E-06018) 
 

Santa Cruz 
(RJ) 

Sistema de interligação da tubulação de resfriamento para: carcaça dos 
Altos Fornos, Copper e Cast Iron Staves, Stoves, Fundo Refrigerado 
(Cadinho) e Topo. 

 

2006 

11 Petrobras / Refap 
 
UTE CANOAS 
 (E-06012) 
 

Canoas 
(RS) 

Projeto e Fornecimento de 1 Unidade de Tratamento de Água e 
Desmineralização composta de 1 Sistema de Adução, 1 Clarificação para 
520 m³/h de vazão, Sistema de Filtração, 2 Centrifugas e 1 Sistema 
completo de Desmineralização para 150 m³/h de vazão. 

2006 

12 ArcelorMittal 
(E-06052) 
 

Juiz de Fora 
(MG) 

Fornecimento de um Filtro do tipo UHR, Laminação – Sistema Direto – 
Destinado a Laminação. 

2006 

13 ArcelorMittal 
(E-06048) 
 

Juiz de Fora 
(MG) 

Fornecimento 01 Conjunto Separador de Partículas Grosseiras referentes 
ao Projeto de Recapacitação Aciaria 130 t. 

2006 

14 Petrobras / Reduc 
 
TERMORIO 
(E-05016) 

Duque de 
Caxias 

(RJ) 

Fornecimento da Ampliação da Estação de Tratamento de Água em regime 
“turnkey”  completa com Sistema de Desidratação e Secagem de Lodo 
utilizando vapor. Visando o atendimento das condições exigidas, considera 
o fornecimento de: 
 
- Clarificador com lamelas; 
- Unidade de Ultrafiltração; 
- Centrífuga para desidratação de lodo; 
- Sistema de Secagem de Lodo Turbo Dryer. 
 

2005 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nº Cliente (Encomenda) Local Descrição do Fornecimento Ano 
15 Petrobras / Regap 

(E-05133) 
Betim 
(MG) 

Sistema de Eletrodialise Reversa. (EDR) 
Capacidade: 60 m³/h 
 

2005 

16 Klabin S/A 
(E-05062) 

Telêmaco 
Borba 
(PR) 

Contrato de Fornecimento, em regime “turnkey” sem construção civil da 
Planta de Desmineralização de Água e Polimento de Condensado: 
 
- Filtração (Capacidade 89 m³/h por cadeia); 
- Osmose Reversa (Capacidade 89 m³/h por Skid); 
- Leito Misto (Capacidade 100 m³/h por cadeia); 
- Polimento de Condensado (Capacidade: 140 m³/h por cadeia). 
 

2005 

17 ArcelorMittal Tubarão 
(E-04104) 
 

Serra 
(ES) 

Expansão da Estação de Tratamento de Lama da Aciaria. 
Vazão: 42 m³/h 

2004 

18 ArcelorMittal Tubarão 
(E-04034) 

Serra 
(ES) 

Expansão da Estação de Tratamento de Água da Aciaria (CRACIA). 
Expansão: 7,5 MTPA. 
Capacidade: 700 m³/h 
 

2004 

19 Gerdau / Açominas 
 
SMS DEMAG 
(E-04158) 

Ouro Branco 
(MG) 

Fornecimento da Estação de Tratamento de Água e Recirculação – 
Sistema Direto e Indireto – Destinados a Máquina de Lingotamento 
Contínuo de Blocos e Beam Blank. 
 
Sistema Direto, composto basicamente por: 
- Scale Pit com bombeamentos; 
- Sedimentador; 
- Filtração; 
- Torre de Resfriamento. 
- Desidratação de Lama, com espessador, dosagem de polímero e filtro 
prensa. 
 
Sistema Indireto, composto basicamente por: 
- Torre de Resfriamento e bombeamentos; 
- Trocadores de Calor; 
- Abrandamento; 
- Tanques de Armazenagem. 
 

2004 

20 Petrobras / Repar 
(E-03049) 
 

Araucária 
(PR) 

Sistema de tratamento de água por osmose reversa.  
Capacidade: 60 m³/h 

2003 

21 Endesafortaleza 
(E-02033) 

Fortaleza 
(CE) 

Sistema composto por: Estação Tratamento de água, desmineralização por 
troca iônica, sistema de dosagem de químicos, água potável e sistema de 
desidratação de lama. 
 

2003 

22 ArcelorMittal Tubarão 
 
Consorcio Ferrostaal / Voest 
Alpine / Paul Wurth 
(E-03068) 
 

Serra 
(ES) 

Sistema de tratamento de água de lavagem dos gases do alto forno no 3. 
Expansão: 7,5 MTPA. 
Capacidade: 900 m³/h 

2003 

23 ArcelorMittal Tubarão 
(E-03043) 
 

Serra 
(ES) 

Estudo de engenharia para adequação/ampliação da ETL (Estação de 
Tratamento de Lama). Fase 7,5 mt/A. 

2003 

24 ArcelorMittal Tubarão 
(E-03118) 
 

Serra 
(ES) 

Estudo de engenharia básica da estação de tratamento de água do 
resfriamento primário da aciaria. 

2003 

25 Rio Polímeros 
(E-01120) 

Duque de 
Caxias 

(RJ) 

Fornecimento de sistema de desmineralização por troca iônica composto 
por duas cadeias de filtros de areia, trocador de cátions, trocador de ânions 
e leito misto. Fornecimentode sistema de polimento de condensado por 
leito misto e filtros de carvão ativado. 
Capacidade: 2 x 7 5m³/h 
 

2002 

26 Rio Polímeros 
(E-02029) 

Duque de 
Caxias 

(RJ) 

Fornecimento de sistema de filtragem de água potável por fitro de carvão 
ativado. 
Capacidade: 6 m³/h 
 

2002 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nº Cliente (Encomenda) Local Descrição do Fornecimento Ano 
27 Rio Polímeros 

(E-02023) 
Duque de 

Caxias 
(RJ) 

 

Fornecimento de sistema de tratamento de água industrial.  
Capacidade: 900 m³/h 

2002 

28 ArcelorMittal Tubarão 
(E-02098) 
 

Serra 
(ES) 

Estudo para a implementação do sistema de lama dos lingotamentos 
contínuos 1, 2 e 3 e equipamentos de desgaseificação à vácuo e sistema 
de água de condensado do RH. 
 

2002 

29 Petrobras / Refap 
(E-01058) 

Canoas 
(RS) 

 

Tratamento de água por microfiltração e osmose reversa com 6 cadeias de 
100 m³/h. 

2001 

30 CSN – Cia. Siderúrgica 
Nacional 
(E-20006) 

Volta Redonda 
(RJ) 

Sistema de melhorias para a estação de tratamento de efluentes do alto-
forno 3.  
Capacidade: 1.200 m³/h.  
Sistema de tratamento físico-químico da purga. Capacidade: 60 m³/h 
 

2001 

31 Cesan 
(E-01066/01076/01078) 

Vitória 
(ES) 

Estação de tratamento de efluentes (ETE) domésticos destinada às 
localidades: Cariacica. Capacidade: 3.220 m³/h para atender a uma 
população de 323.160 habitantes. Guarapari. Capacidade: 1.070 m³/h para 
atender a uma população de 127.245 habitantes. Vila Velha. Capacidade: 
6.955 m³/h para atender a uma população de 679.849 habitantes.  
Capacidade: 3.514 m³/h para atender a uma população de 261.119 
habitantes. 
 

2001 

32 Caema – Cia. de Água e 
Esgoto do Maranhão 
(E-20003) 

São Luís 
(MA) 

Sistema de polimento final e desinfecção de efluente doméstico, composto 
por 4 unidades de geração de ozônio com capacidade de 156kg/dia 
(produção 6,5kg O3/h). Sistema de bombeamento e supervisão/controle de 
elevatória. 
 

2001 

33 Aracruz Celulose S.A. 
(E-01080) 

Aracruz 
(ES) 

Sistema de potabilização de água. 
Capacidade: 60 m³/h 
 

2001 

34 Aracruz Celulose S.A. 
(E-01051) 

Aracruz 
(ES) 

Sistema de filtragem – água de selagem. 
Capacidade: 222 m³/h 
 

2001 

35 Aracruz Celulose S.A. 
(E-01009) 

Aracruz 
(ES) 

Sistema de desmineralização por osmose reversa composto por 3 cadeias 
de 115 m³/h; filtros de areia, abrandamento (pré-tratamento), OR (osmose 
reversa) e leito misto (polimento).  
Capacidade: 450 m³/h (total) e 345 m³/h (líquido) 
 

2001 

36 Alunorte 
(E-01068) 

Barcarena 
(PA) 

Duplicação do sistema de clarificação e filtração – água industrial e 
potável. 
Capacidade: 540 m³/h e 60 m³/h 
 

2001 

37 Alunorte 
(E-01068) 

Barcarena 
(PA) 

Sistema de clarificação e filtração – água industrial e potável. 
Capacidade: 540 m³/h e 60 m³/h 
 

2001 

38 Sabesp – Saneamento 
Básico do Estado de SP 
(E-20005) 
 

São Sebastião 
(SP) 

Estação de tratamento de água (ETA) compacta. Capacidade: 180 m³/h 2000 

39 Sabesp – Saneamento 
Básico do Estado de SP 
(E-20004) 
 

Ilhabela 
(SP) 

Estação de tratamento de água (ETA) compacta. Capacidade: 180 m³/h 2000 

40 Gerdau / Açominas  
 
NSC – Nippon Steel 
Corporation 
(PRE-0040) 
 

Ouro Branco 
(MG) 

Sistema de resfriamento para stave coolerdo alto-forno 1.  
Capacidade: 2.000 m³/h 
 

2000 

41 ArcelorMittal Tubarão 
(PR-1023) 
 

Vitória 
(ES) 

Sistema de filtragem e resfriamento de água de recirculação da coqueria.  
Capacidade: 550 m³/h 

1997 

42 Usiminas Ipatinga 
(MG) 

Tratamento de água de recirculação do lingotamento contínuo. 
Capacidade: 1.100 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

43 Usiminas Ipatinga 
(MG) 

Tratamento de água de resfriamento e recirculação – aciaria 2.  
Capacidade: 25.000 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

 
 
 



 
 
 
 

Nº Cliente (Encomenda) Local Descrição do Fornecimento Ano 
44 Suzano Suzano 

(SP) 
Tratamento de efluente líquido por aeração mecânica – 36 unidades 25 
CV. 
 

Anterior 
a 1994 

45 Solvay 
(F-3784) 

Santo André 
(SP) 

Tratamento físico-químico de efluente para a fábrica PVC.  
Capacidade: 6.000 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

46 Siderúrgica Mendes Jr. Juiz de Fora 
(MG) 

Sistema de resfriamento, tratamento e recirculação de água da laminação 
(ultra high rate filtration). Capacidade: 3.000 m³/h. 
Sistema de resfriamento, tratamento e recirculação de água da aciaria 
(ultra high rate filtration). Capacidade: 500 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

47 Santa Terezinha Gov. Valadares 
(SP) 

Tratamento de efluente líquido por lagoa de aeração, decantação. 
Capacidade: 500 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

48 Santa Terezinha Bragança 
Paulista 

(SP) 
 

Tratamento de efluente líquido por aeração e sedimentação. 
Capacidade: 400 m³/h 

Anterior 
a 1994 

49 Ripasa 
(F-3622) 

Embu 
(SP) 

 

Tratamento de efluente líquido biológico. 
Capacidade: 400 m³/h 

Anterior 
a 1994 

50 Riocell Guaíba 
(RS) 

 

Duas cadeias de abrandamento automático de 150m3/h cada.  
Capacidade: 300 m³/h 

Anterior 
a 1994 

51 Riocell 
(F-2919 / F-2920) 

Guaíba 
(RS) 

 

Desmineralização automática e dosagem. 
Capacidade: 120 m³/h 

Anterior 
a 1994 

52 Petrobras / Reduc Duque de 
Caxias 

(RJ) 
 

Tratamento de água oleosa por separação lamelar, pressurização e 
dosagem. 
Capacidade: 500 m³/h 

Anterior 
a 1994 

53 Petrobras / Reduc 
(F-2217) 

Duque de 
Caxias 

(RJ) 

Filtração a gravidade automática: 
Capacidade: 400 m³/h 
Desmineralização e decloração automáticas: 
Capacidade: 300 m³/h 
Polimento final automático: 
Capacidade: 600 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

54 Petrobras / Enchova Campos  
(RJ) 

Tratamento de água oleosa – plataforma Enchova, por pressurização, 
dosagem e separação lamelar (três unidades). 
Capacidade: 3x197 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

55 Petrobras / Cotebig Angra dos Reis 
(RJ) 

Tratamento de águas oleosas por flotação. 
Capacidade: 1.100 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

56 Petrobras / Cofen Araucária 
(PR) 

Desmineralização automática. Capacidade: 115m3/h. Polimento de 
condensado automático.  
Capacidade: 210 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

57 Petrobras / Cherne Campos 
(RJ) 

Tratamento de água do mar com dosagem e filtração.  
Capacidade: 1.000 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

58 Petrobras 
(F-3310) 

Campos 
(RJ) 

Seis unidades completas de dessalinização de água do mar, tipo osmose 
reversa, skid mounted, com seis sistemas para ajuste do pH e dosagem de 
cloro da água dessalinizada – plataformas de Pargo I, Vermelho I/II e III e 
Carapeba I e II.  
Capacidade: 6x10 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

59 Petrobras 
(F-3252) 

Campos 
(RJ) 

Tratamento de água para injeção: três filtros finos, skid mounted – 
plataforma de Pargo I. 
Capacidade: 217 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

60 Petrobras 
(F-3231) 

Vitória 
(ES) 

Tratamento de injeção de água, para filtração grossa, fina, desaeração, 
skid mounted – plataforma de  
Cação III. 
 Capacidade: 250 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nº Cliente (Encomenda) Local Descrição do Fornecimento Ano 
61 Klabin (IKPC) Monte Alegre 

(PR) 
Desmineralização automática.  
Capacidade: 3x150 m³/h 
Polimento de condensado.  
Capacidade: 3x150m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

62 Klabin (IKPC) Monte Alegre 
(PR) 

Clarificação. 
Capacidade: 5.000 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

63 Inpacel 
(F-3704) 

Arapoti 
(PR) 

Tratamento de efluente líquido por lodo ativado, duplo estágio.  
Capacidade: 470 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

64 Inpacel 
(F-3705) 

Arapoti 
(PR) 

Dosagem, clarificação e filtração. 
Capacidade: 800 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

65 ArcelorMittal Tubarão 
 

Vitória 
(ES) 

Desmineralização automática com 2 cadeias 140 m³/h, vazão unitária.  
Capacidade: 280 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

66 ArcelorMittal Tubarão 
 
 

Vitória 
(ES) 

Tratamento de água potável. Capacidade: 550 m³/h. Clarificação e 
filtração. Capacidade: 3.550 m³/h. Secagem de lodo por filtros, prensa e a 
vácuo. Capacidade: 200 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

67 CSN – Cia. Siderúrgica 
Nacional 

Volta Redonda 
(RJ) 

Tratamento de água de recirculação do laminador de tiras a quente. 
Capacidade: 4.400 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

68 CSN – Cia. Siderúrgica 
Nacional 

Volta Redonda 
(RJ) 

Tratamento de água para gerador de vapor de baixa pressão por 
desmineralização. 
Capacidade: 250 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

69 Cosipa – Cia. Siderúrgica 
Paulista 

Cubatão 
(SP) 

Tratamento de água dos altos-fornos 1 e 2, classificação e remoção de 
grossos, aeração, dosagem, floculação, desidratação a vácuo. 
Capacidade: 1.600 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

70 Cosipa – Cia. Siderúrgica 
Paulista 

Cubatão 
(SP) 

Tratamento de água e sistema de recirculação do lingotamento contínuo. 
Capacidade: 12.000 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

71 Cosipa – Cia. Siderúrgica 
Paulista 

Cubatão 
(SP) 

Sistema de resfriamento, tratamento e recirculação de água do laminador 
de tiras a quente. 
Capacidade: 1.800 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

72 Cosipa – Cia. Siderúrgica 
Paulista 

Cubatão 
(SP) 

Desmineralização automática, cátion/ânion/mixed bed. 
Capacidade: 260 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

73 Copesul Triunfo 
(RS) 

Tratamento dos efluentes orgânicos do pólo petroquímico sul, com 
homogeneização, aeração mecânica, secagem de lodos, dosagem, 
tratamento terciário e land farming.  
Capacidade: 1.230 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

74 Copene – Petroquímica do 
Nordeste S.A. 
(F-3710) 

Camaçari 
(BA) 

Equipamentos para ampliação da unidade de pré-tratamento de água, 
abrangendo clarificação, filtração, dosagem e polimento. 
Capacidade: 7.300 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

75 Copene – Petroquímica do 
Nordeste S.A. 
(F-3500) 
 

Camaçari 
(BA) 

Ampliação da unidade de desmineralização existente.  
Capacidade: 600 m³/h 

Anterior 
a 1994 

76 Cinal Marechal 
Deodoro 

(AL) 

Tratamento de efluente líquido com aeração, bombeamento, grades, 
decantação e adensamento, incluindo land farming.  
Capacidade: 300 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

77 Cia. Suzano de Papel Suzano 
(SP) 

Clarificação e filtração: 
Capacidade: 5.000 m³/h 
Desmineralização: 
Capacidade: 120 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

78 ArcelorMittal 
 

João 
Monlevade 

(MG) 
 

Tratamento de água de lavagem de gases da aciaria.  
Capacidade: 600 m³/h 

Anterior 
a 1994 

79 Champion 
(F-3988) 

Mogi-Guaçu 
(SP) 

 

Tratamento de efluentes – lagoa aerada, 22 aeradores Aqua-jet 25 CV Anterior 
a 1994 

 
 



 
 
 
 

Nº Cliente (Encomenda) Local Descrição do Fornecimento Ano 
80 Champion Mogi-Guaçu 

(SP) 
Peneiras travelling water screen (TWS), tratamento de efluente com 
desarenamento, decantação e aeração mecânica. 
Capacidade: 4.800 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

81 Cetrel 
(F-1983) 

Camaçari 
(BA) 

Tratamento de esgoto industrial e doméstico com aeração mecânica. 
Capacidade: 2.592 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

82 Cenibra 
(F-3316) 

Belo Oriente 
(MG) 

Clarificação e filtração: 
Capacidade: 9.000 m³/h 
Desmineralização automática. 
Capacidade: 185 m³/h 
Tratamento primário de efluentes líquidos: 
Capacidade: 8.330 m³/h 
Abrandamento automático: 
Capacidade: 200 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

83 Celpav – Cia. Celulose e 
Papel Votorantim 
 

Luís Antônio 
(SP) 

Dosagem, clarificação e filtração semi-automática.  
Capacidade: 3.000 m³/h 

Anterior 
a 1994 

84 Celpav – Cia. Celulose e 
Papel Votorantim 
(F-3597) 
 

Luís Antônio 
(SP) 

Tratamento de efluente líquido por lodo ativado, duplo estágio. 
Capacidade: 2.180 m³/h 

Anterior 
a 1994 

85 Bahia Sul Celulose 
(F-4003) 

Mucuri 
(BA) 

Tratamento de efluente líquido biológico, por aeração mecânica. 
Capacidade: 1.850 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

86 Aracruz Celulose S.A. 
(F-3617) 

Aracruz 
(ES) 

Tratamento de efluente líquido por lagoa aerada – 14 aeradores Filstar 40 
CV e acessórios.  
Capacidade: 1.400 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

87 Aracruz Celulose S.A. Aracruz 
(ES) 

Tratamento de efluente líquido, gradeamento, decantação, tratamento de 
lodo. 
Capacidade: 1.600 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

88 Aracruz Celulose S.A. Aracruz 
(ES) 

Clarificação e filtração: Capacidade: 6.900 m³/h 
Desmineralização automática: Capacidade: 3 x 115 m³/h 
Polimento de Condensado: Capacidade: 2 x 250 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

89 Alunorte 
(F-4229) 

Barcarena 
(PA) 

Desmineralização manual 2x70. 
Capacidade: 140 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

90 Alcoa / Alumar São luiz 
(MA) 

Clarificação e filtração. 
Capacidade: 1.250 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

91 Gerdau / Açominas Ouro Branco 
(MG) 

Sistema de recirculação de água da coqueria e tratamento biológico. 
Capacidade: 2.400 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

92 Gerdau / Açominas Ouro Branco 
(MG) 

Tratamento de água e sistema de recirculação da coqueria e sopragem 
dos altos-fornos. 
Capacidade: 15.000 m³/h 
 

Anterior 
a 1994 

93 ArcelorMittal Timóteo 
(MG) 

 

Tratamento de água de resfriamento do alto-forno. Capacidade: 120 m³/h Anterior 
a 1994 

 
 


